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1. PREMESSA

Dando seguito a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 69 del 05/06/2013 con il quale

si autorizza la societa Lima Sud S.p.A., all’immissione in atmosfera dei vostri camini, in data

17 novembre 2020 si ¢ proceduto ai controlli annuali degli impianti del vostro Stabilimento di

Avellino (Av), Zona Industriale Pianodardine.

Ci0 al fine di controllare il rispetto dei limiti di emissione indicati dalla normativa in vigore.
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2. LA VERIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La normativa esistente in materia di emissioni in atmosfera ¢ costituita dal D.Lgs. 03 aprile 2006
n. 152 con il quale viene introdotto 1’obbligo di autorizzazione con fissazione dei limiti di
emissione per gli impianti industriali che generano emissioni in atmosfera. A tale riguardo, tra
gli obblighi a carico dei titolari degli impianti con emissioni in atmosfera, riveste particolare
importanza la comunicazione all’ Autorita competente al rilascio dell’autorizzazione della qualita
e quantita delle emissioni attraverso i dati analitici delle stesse. L’inottemperanza all’obbligo di
effettuazione delle misure o il superamento dei valori limite pud comportare 1’adozione di
provvedimenti amministrativi e penali.

Dal punto di vista metodologico, I’esistenza di limiti di soglia comporta 1’adozione di metodi e
criteri di valutazione unitari che sono stati fissati con il medesimo Decreto.

La Regione Campania, seguendo le indicazioni dell’ex D.M. Ambiente 12/07/1990, ha
provveduto ad emanare una propria Deliberazione di Giunta, la n. 4102 del 05/08/92 n. 243 del
08/05/2015, con la quale integra alcuni valori limite di emissione per alcune tipologie di
impianti.

Le indicazioni del decreto in questione sono state modificate e/o integrate con 1’entrata in vigore
del D.M. 25/08/2000 che ha fornito nuove metodologie di campionamento ed analisi per alcune
sostanze.

Resta in ogni caso in vigore la prassi consolidata secondo la quale per la determinazione di
sostanze non comprese nei metodi precedenti si puo ricorrere ai metodi definiti ed approvati da
enti internazionali riconosciuti come la ISO (International Organization of Standardization), la
EPA (Environmental Protection Agency), la Osha (Occupational Safety and Health
Administration), UNICHIM (Associazione per 1’ Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica)

ed il NIOSH (National Institute Occupational Safety and Health).
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3. OGGETTO DELLE VERIFICHE

Gli impianti sui quali sono state effettuate le verifiche sono quelli elencati nell’autorizzazione
provvisoria alle emissioni in atmosfera rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 69 del 05 Giugno

2013:

e Camino E2) Lavorazione meccaniche;

e Camino E3) lavorazione meccaniche:

e Camino E4) Smerigliatura e tagli;

e Camino E5) Saldatura, smussatura, lavorazione meccaniche;

e Camino E6) Affilatura utensili;

e Camino E7) Nastratura, lavorazione meccaniche.

3.1 Strumentazione di misura utilizzata
La strumentazione utilizzata nel corso dell’indagine ¢ la seguente:

e Pompe aspiranti ZAMBELLI modello Digit ISO matricola 1163 e 1256 ¢ RECOM

modello Gilian Gilibration;

e Elaboratore automatico AQUARIA modello ISOSPEED matricola 136, per il calcolo delle

portate nei flussi convogliati;

e Sonde combinate di prelievo in acciaio inox, munita di tubo di Darcy e di Pitot, con idonei
ugelli calibrati e con accoppiato dispositivi di captazione delle polveri con idoneo mezzo
filtrante costituito da membrana microporosa;

e Dispositivi di raccolta del vapor acqueo contenuto nel flusso gassoso del tipo ad
assorbimento su gel di silice;

e Riga flessibile da 3000 mm, per la determinazione del diametro del camino;

Per quanto concerne i substrati di filtrazione, sono stati utilizzati secondo l’inquinante da

ricercare ed in particolare:

e Filtri in acetato di cellulosa @ 45 mm. preventivamente condizionati e pesati presso il.

proprio laboratorio.

o Filtri di fibra di vetro, esenti da leganti organici;

e Gorgogliatori di tipo “A”;

e IR Portatile
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3.2 Criteri e modalita di misura e di valutazione

Le misure sono state effettuate durante il normale funzionamento degli impianti e generalmente
nelle condizioni di esercizio piu gravose per consentire 1’acquisizione del dato di emissione
maggiormente significativo.

Su ciascun impianto sono stati rilevati i seguenti parametri:

- temperatura dell’effluente in °C

- velocita dell’effluente in m/s

- portata normalizzata dell’effluente in Nmc/h

- concentrazione degli inquinanti in mg/Nmc

- flusso di massa degli inquinanti in g/h.

Le misurazioni sono state condotte seguendo le metodiche di prelievo previste nella Delibera di
G.R. Campania n. 4102 del 05/08/1992 e, per quanto non contenuto in essa, nel D.M. 25/08/2000
e D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152. Infine si ¢ fatto riferimento alle metodiche UNI in particolare:

e Norma UNI EN ISO 16911-1:2013 ed UNI EN ISO 16911-2:2013 per la scelta del punto

di prelievo nel camino e per la determinazione della velocita e della portata dei flussi

gassosi;
e Norma UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri;

e Metodo UNICHIM 759 per la determinazione degli Oli Minerali;

e Allegato N. 1 al D.M. 25/08/2000 per il rilevamento delle emissioni in flussi gassosi

convogliati di ossidi i azoto espressi rispettivamente come NO:z (assorbimento degli

ossidi di zolfo NO:2 espressi come NOx per gorgogliamento del flusso gassoso in un

soluzione alcalina d permanganato di potassio);

e Norma UNI 9968 per la determinazione di CO.

La valutazione in laboratorio ¢ stata effettuata mediante 1’utilizzo della seguente strumentazione

scientifica:
> Polveri Totali: Bilancia tecnica mod. Gibertini;
» Oli Minerali: IR-FT mod Perkinelmer;
> NOa2: Cromatografo Ionico.
» CO: IR Portatile.
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4. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Di seguito vengono riportati i risultati delle verifiche nelle tabelle delle valutazioni

comprendenti:

* numero del punto di emissione cosi come riportato nella delibera regionale di autorizzazione
alle emissioni;

»  descrizione dell’impianto afferente al camino;

= tempo di utilizzo giornaliero dell’impianto;

= altezza e sezione del camino;

= temperatura e portata normalizzata media misurata al punto di emissione;

= sostanze inquinanti individuate;

= risultati del controllo effettuato al punto di emissione in termini di concentrazione e, dove

previsto, di flusso di massa;

= tipo di impianto di abbattimento, ove presente.

=3 CONCLUSIONI

Dall’analisi dei risultati ottenuti e riportati nella presente relazione, si evince che tutti gli
impianti rispettano i valori limite delle emissioni previsti nella Delibera di G.R. 5/8/1992 n. 4102

n. 243 del 08/05/2015 n. 243 del 08/05/2015 e nel D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152.

Benevento li, 07 dicembre 2020
\\ K
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/ RAPPORTO DI PROVA N. 20204676

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINO E2 - Lima Sud Spa

Frequenza delle emissioni: CONTINUE

Portata a regime (Nmc/h): 3477

Temperatura di emissione (°C): 27.60 Velocita (m/sec): 14.02

RISULTATO DELLE ANALISI

Denominazione campione: E2 Campionamento 17.11.20 Ora camp. 11:40

Data campionamento: 17/11/20
Durata campionamento min: 30
Numero campionamento: singolo
Data emissione documento: 07/12/2020
Operatore alle misure: P.C Morante Dario
Condizione Impianto: *x
Scadenza autorizzazione: G
Inquinante ricercato r‘ii‘;:;i:t;agz;:'lnﬁc Fluss;rd/ihmassa r::::?r:::tio Limiti di emissione
Polveri Totali 0,92 3,20 Norma UNI EN 3 mg/Nmc (148)
13284-2017
Oli Minerali 0,16 0,56 MI:‘FODO%QICHIM N

(148) D.Lgs. 152/06

Nota: Le analisi svolte-13d ! el irripetibilita & pertanto i campioni non vengono conservati presso il Iaborato’ri@i o
Il presente rapporto rigiakda.es fﬂ'Slvamente il campione sottoposto a prova, esso non puo essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Si allega rapporto strumentale ove previsto.
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RAPPORTO DI PROVA N. 20204677

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINO EG6 -Lima Sud Spa

Frequenza delle emissioni: CONTINUE

Portata a regime (Nmc/h): 1589

Temperatura di emissione (°C): 20.6 Velocita (m/sec): 9.02

RISULTATO DELLE ANALISI

Denominazione campione: E6 Campionamento 17.11.20 Ora camp. 11:40

Data campionamento: 17/11/20

Durata campionamento min: 30

Numero campionamento: singolo

Data emissione documento: 07/12/2020

Operatore alle misure: P.C Morante Dario

Condizione Impianto: *x

Scadenza autorizzazione: kK

Inquinante ricercato (.:oncentrazione Flusso di massa 'fdet?do di Limiti di emissione
rilevata mg/Nmc gr/h riferimento
. . (148)
Polveri Totali 0,94 1,49 Norma UNI EN 3 mg/Nmc
| 13284-2017

(148) D.Lgs. 152/06

Il presente rapporto riguarda sclusivamente il campione sottoposto a prova, esso non puo essere riprodotto pamalmente se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Si allega rapporto strumentale ove previsto.

Pagina 1 di 1

Sede Legale: Via T. Bucciano, 6 - 82100 Benevento
Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
E-mail: info@tecnobios.com - http://www.tecnobios.com - R.l. Bn/C.F./Partita I.V.A. n. 00 872 990 627 - REA 68094 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.



Centro di Ricerca accreditato con D.M. n. 560 del 13/03/03, pubblicato sullg GU del 25/03/03

I ®
E C N O = B I O S S ° r ° I ° Azienda accreditata come Centro di Formazione per la Regione Campania con il codice 1481/01/07

RAPPORTO DI PROVA N. 20204678

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINO E4 -Lima Sud Spa

Frequenza delle emissioni: CONTINUE

Portata a regime (Nmc/h): 1800

Temperatura di emissione (°C): 20.8 Velocita (m/sec): 10.23

RISULTATO DELLE ANALISI

Denominazione campione: E4 Campionamento 17.11.20 Ora camp. 11:20

Data campionamento: 17/11/20

Durata campionamento min: 30

Numero campionamento: singolo

Data emissione documento: 07/12/2020

Operatore alle misure: P.C Morante Dario

Condizione Impianto: *k

Scadenza autorizzazione: R

Inquinante ricercato (.:oncentrazione Flusso di massa I_Wetf)do di Limiti di émissione
rilevata mg/Nmc gr/h riferimento
] _ (148)
Polveri Totali 1,86 3,35 Norma UNI EN 3 mg/Nmc
13284-2017

(148) D.Lgs. 152/06

Il Re§ ep;"é‘;___e':gel'La'bbra@orio

",

Nota: Le analisi svofte han atu dl'lmpetlbnllta € pertanto i campioni non vengono conservati presso il Iaboratono
Il presente rapporto nguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto parzralmente se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Si allega rapporto strumentale ove previsto.
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RAPPORTO DI PROVA N. 20204679

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINO E7 -Lima Sud Spa

Frequenza delle emissioni: CONTINUE

Portata a regime (Nmc/h): 2281

Temperatura di emissione (°C): 19.0 Velocita (m/sec): 6.57

RISULTATO DELLE ANALISI

Denominazione campione: E7 Campionamento 17.11.20 Ora camp. 12:30

Data campionamento: 17/11/20

Durata campionamento min: 30

Numero campionamento: singolo

Data emissione documento: 07/12/2020

Operatore alle misure: P.C Morante Dario
Condizione Impianto: *k
Scadenza autorizzazione: *kk
Inquinante ricercato (':oncentrazione Flusso di massa It'let?do di T Limiti di emissione
rilevata mg/Nmc gr/h riferimento
_ . (148)
Polveri Totali 1,22 2,78 Norma UNI EN 3 mg/Nmc
13284-2017
Oli Minerali 0,14 0,32 METODO UNICHIM N
759

(148) D.Lgs. 152/06

: isi “naty Tip
Il presente rapporto nguardae ussvamente il campione sottoposto a prova, esso non puo essere riprodotto pamalmente se non previa

approvazione scritta da partevd"l questo Laboratorio.
Si allega rapporto strumentale ove previsto.
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RAPPORTO DI PROVA N. 20204680

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINO ES5 -Lima Sud Spa

Frequenza delle emissioni: CONTINUE

Portata a regime (Nmc/h): 7787

Temperatura di emissione (°C): 21.30 Velocita (m/sec): 9.17

RISULTATO DELLE ANALISI

Denominazione campione: E5 Campionamento 17.11.20 Ora camp. 12:00

Data campionamento: 17/11/20

Durata campionamento min: 30

Numero campionamento: singolo

Data emissione documento: 07/12/2020

Operatore alle misure: P.C Morante Dario
Condizione Impianto: *k
Scadenza autorizzazione: Fk
Inquinante ricercato Foncentrazione Flusso di massa Ifdet?do di Limiti di emissione
rilevata mg/Nmc gr/h riferimento
] . (148)
Polveri Totali 1,16 9,03 Norma UNI EN 3 mg/Nmc
13284-2017
Oli Minerali 0,08 0,62 METODO UNICHIM N
759
NOx 0,24 1,87 UNI EN 14792:2017
Monossido di <1 <1 UNI EN 15058:2006
Carbonio (CO)

(148) D.Lgs. 152/06

Nota: Le analisi svolte hanno natura di-irripetibilita & pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.
1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non previa

approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Si allega rapporto strumentale ove previsto.
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RAPPORTO DI PROVA N. 20204681

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAMINO E3 -Lima Sud Spa

Frequenza delle emissioni: CONTINUE

Portata a regime (Nmc/h): 1839

Temperatura di emissione (°C): 22.5 Velocita (m/sec): 10.49

RISULTATO DELLE ANALISI

Denominazione campione: E3 Campionamento 17.11.20 Ora camp. 13:45

Data campionamento: 17/11/20

Durata campionamento min: 30

Numero campionamento: singolo

Data emissione documento: 07/12/2020

Operatore alle misure: P.C Morante Dario
Condizione Impianto: &k

Scadenza autorizzazione: Fokk

Inquinante ricercato ?oncentrazione Flusso di massa r_‘detf’d‘) di Limiti di emissione
rilevata mg/Nmc gr/h riferimento
. . (148)
Polveri Totali 1,64 3,02 Norma UNI EN 3 mg/Nmc
13284-2017
Oli Minerali 0,10 0,18 METODO UNICHIM N
759

(148) D.Lgs. 152/06

"natura di- rmpetlblllta & pertanto i campioni non vengono conservati presso il laboratorio.

Nota: Le analisi svolt ha
-esclugivamente il campione sottoposto a prova, esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non prewa

1l presente rapporto riguarda
approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Si allega rapporto strumentale ove previsto.
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Sede Legale: Via T. Bucciano, 6 - 82100 Benevento
Sede Operativa e Amministrativa: Piazza S. Giuseppe Moscati, 8 - S.S. Appia Km 254+900 - 82030 Apollosa (Benevento)
Tel. +39 0824 364090 / +39 0824 363712 - Fax +39 0824 364092
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g INDUSTRIALE & s .|,

Certificato / Certificate n. 350/ 2019 Spett.le

del / date 19-02-19 Consorzio Sannio Tech
. . Via Appia

Strumento / Instrument : GILIAN - Gil Air Plus 82030 Apollosa BN

Serial Number : 20151130084

Strumento ricevuto il / Instrument received in date: 28-01-19
Strumento tarato il / Instrument calibrated in date:  19-02-19

Esito dalla prova / Test result: POSITIVO
Temperatura / Temperature: 23°C
Umidita / Umidity: 52%RH

Condizioni del laboratorio / Laborat
% Pressione / Pressure: 1080mbar

Va

Sistema di calibrazione: Gilian -Gilibrator I| QV2A10628-S sn. 0302446

Flusso Campionatore (cc/min) ,  Flusso su riIevato‘.':(chc:::/nﬂiig‘)-.._h

400 37 Te

1000 ke 993 | )

2000 1998 < .. °

3000 2979 : - -

4000 4014 .. = :
5000 5044

Note : Calibrato secaondo procedura Standard GILIAN/RECOM

W -
\

Si certifica che lo strumento sopra menzionato & stato controlialo e tarato dalla RECOM INDUSTRIALE SRL cf)h’pfr‘gcfgdur,a‘fétandard secondo UNI CEI 17025
rocedures UNI CEl 17025

We hereby certify that we have tested and calibrated above products in accordance with the RECOM standard lns;;e t

RECOM INDUSTRIALE SRL RECOM INDUSTRIALE SRL
Ricqardo Baratta. . =7

SERVICEMAMAGER
i i)

7

CONSA 2

- Via Pieiro Chiesa,25R - 16714G Genova - Tel 0104695661 r.a. - Fax
e-mail: info@recomind.com - web: www.recomindustriale.com

Page 1/1

Racom Indusiriale



1) IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO SOTTOPOSTO A TARATURA

Cliente Tecno Bios s.r.l.

Denominazione: Campionatore personale serie Gilian
Costruttore: Recom s.r.l.

Modello: Gil Air Plus

Matricola: 20151130083

2) APPARECCHIATURE UTILIZZATE, CAMPIONI DI RIFERIMENTO

3) 1l camipionatore personale ¢ stato tarato mediante 1'utilizzo del seguente calibratore primario:

4) Denominazione;«-, Gilibrator

5) Costruttore: . Sensydine Inc

6) MOdelF& Gilibrator 2
7) Matricola®™. 0811060

8) Centifigato - K27618F

9) Data diés ' luglio 2017

3) DESCRIZIONE/DELLA PROCEDURA DETARATURA
[l campionatore person.‘ci'lé' oggetto éiel.p}fe'scnte rapp'or.ﬁo‘e attoposto al controllo del suo campo di misura nei punti

elencati nella tabella dei risditatff,i\ut' i

4) RISULTATI DELLA TARATURA

Valore atteso Valore . M.e‘d'iq:Errdr_e__ Media Errore
[/min] riscontrato  rilevato [l?_mip‘]" |~ Max ammesso
[/min] L 4 ,
0,50 0,50 + 0,00
1,00 1,01 +0,01
3,00 3,01 + 0,01
5,00 5,02 + 0,02
10,00 - “
20,00 3 -
30,00 - -

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE MISURA

I test sono eseguiti con alimentazione e batterie (piena carica).

Benevento li, 02.07.9018 AN /
{ /!

Firma gperatore Firma responsabile




CERTIFICATE OF CALIBRATION

Labca' Ltd Date of Issue
N

Unit 265 TUN
Ampress Park um
Lymington Certificate Number
Hampshire SO41 8JU
United Kingdom K38875F
Tel: +

el: +44 (0)1590 670146 Page 10of2 Pages

Fax: +44 (0)1590 673313

contact@labcal.co.uk

Web: www.labcal.co.uk Approved Signatory
D.N. AHAD ( ) J. RIVETT ¢/}

: RECOMDUSTRIALE 5.
£ aran,
FOR CONSORZIO SANNIO TECH

4 APPIA

Address VA : D ey
©_82030-"APOLLOSA (BN)
IEALY - '
Order No. 284/ i?

Equipment Tested  : BUBBLE GERERAT
Type / Type No. : GILIBRATOR 2"+ ;

% )

Equipment Serial No. ;: BASE 0811060, CELE%O.ZL%OFZ:S‘%LA’
P \.,__IJA’ g 4 »:_“’.,.,
Range / Scale :2-30LPM N VEsy
. ” o l'*«\’i""%i:«:"?,;'r
Resolution : See Page 2 (‘ﬁ ‘fs’-s" b i
Nl 5 R
Manufacturer : GILIAN INSTRUMENT CORPORATI%;’:;.} )
Date Calibration Completed : 01 JUNE 2017 A '»*Tff’f'::i;)
o
Calibration Fluid : AIR
Laboratory Temperature :20.0 £ 2.0°C
Humidity 158+ 10% RH
Reference No. : K38875F127/52

AW
Certified by ~d . d

The repartad expanded uncertainly is based on a slandard uncertalaty muliiplied by & coverage lactar k=2, providing a level of confidencs of approximately 85%. The unceralnty
evaluation has been carrled oul in accordance with UKAS requiremants.

This certiflcata Is issuec In accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Acgradilation Servica. It pravides traceability of measuremant
to Sl system of unlls andfor to units of measuremant realised at the Nalional Physlcal Laboratory or other recagnised natlonal metrology inslilutes. This cerificale may
not be reproduced other (han In full, except with the prior written approval of the issulng laboralory.




CERTIFICATE OF CALIBRATION Certificate Number

_K38875F
Page 2 of 2 Pages

UKAS ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY No. 0625

THE METER WAS CALIBRATED USING VOLUME AND TIME PRINCIPLE. ALL
MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO NATIONAL STANDARDS. THE RESULTS BELOW

ARE THE AVERAGE OE.THREE READINGS PER POINT.

ATMOSPHERIC PRES
METER PRESS?&E

‘)

UNCERTAINTY
OF MEASURED FLOW RATE

INSTRUMENT UNDER TFST’ :

UNITS: LPM {,
2.496
5.002
10.08 100394’! ) 0.5% ¥iistiutherttResolution
20.14 20.004 S 0TS ofoe(iu& l
30.23 30.071 "'”y\g ) 7o
N ! ‘a")”) P o;)
""r,","\"‘” Py
Ang s’
& v
O 4

THE ABOVE RESULTS HAVE BEEN NORMALISED FOR THE DIFFERENC{ GAS
TEMPERATURE BETWEEN THE METER UNDER TEST AND THE LABORATORY MASTER.

Test Engineer L/Z—»/ END

The reparted expanded uncertainty is based on standard uncertainty multiplied by u coverage factor k=2, providing a Ievel of confidence of
approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried aut in accordance with UKAS requirements.




1)

IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO SOTTOPOSTO A TARATURA

Cliente

Denominazione:

Costruttore:
Modello:

Matricola:

2)
3)
4)
5)

4) RISULTATI DELLA TARATURA

Tecno Bios s.r.l.
Campionatore portatile
Zambelli s.r.1.

Digit ISO

1256

APPARECCHIATURE UTILIZZATE, CAMPIONI DI RIFERIMENTO

1l campionatore personale & stato tarato mediante I’ utilizzo del seguente calibratore primario:

Denomi n‘é}ié‘he :

Modello
Matncola

Gilibrator
Sensydine Inc
Gilibrator 2
0811060

K27618F
02 Iuglio%Ol?

Valore atteso Valore M;ﬁla Errore
[Vmin] riscontrato “ fjwrilevato [l/mm] M{x: mmesso
[Vmin] R 1
0,50 0,45 +0,45
1,00 1,04 +0,04
3,00 3.13 £0,13
5,00 5,04 + 0,04 <1,00 + 1,00
10,00 10,08 + 0,08
20,00 20,12 +0,12
30,00 30,20 +0,20

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE MISURA

I test sono eseguiti con alimentazione e batterie (piena carica).

Benevento li, 02.)03.2018

i

Flrm?geratore

L

\

4

L

Firma/responsabile




CERTIFICATE OF CALIBRATION

0625

La b C a l Ltd Date of Issue
N—

Unit 265

Ampress Park M

Lymington Certificate Number

Hampshire S041 8JU

United Kingdom SF

Tel: +44 (0)1590 670146 %

Fax: +44 (0)1590 673313 Page 1 of 2 Pages

, contact@labcal.co.uk

L. L Web: www.labcal.co.ulk Approved Signatory
v _ D.N. AHAD ( ) I RIVETT ¢/}

Cliefit-" +

: RECOMINDUSTRIALE s...
FOR CONSORZIO SANNIO TECH

iy,

Address

Order No. ;

Equipment Tested  : BUBBLE GEIST_ £): N

Type / Type No. . GILIBRATOR 2 ; ""lm"u,\}

Equipment Serial No. : BASE 0811060, CEL{I:%J?:IJSOJQZ:;;E,}

Range / Scale :2-30LPM A\.,,"J o 4 (,N‘ v s
Resolution : See Page 2 ' Qg‘%’:\} \\&"‘“‘Tf}’
Manufacturer : GILIAN INSTRUMENT CORPORATIZ?&%,;} - '
Date Calibration Completed : 01 JUNE 2017 f“v‘{}i{f:?
Calibration Fluid : AIR o

Laboratory Temperature :20.0 £2.,0°C

Humidity 158 +£10% RH

Reference No. : K38875F127/52

MM
Certified by ~J J—

Thae raported expanded uncertainly is based on a standard uncertainty multiplled by a coverage lactor k=2, providing a lavel of canfidence of approximataly 85%, The uncerlalnty
evaluation has been carried cut In accordance with UIKAS requireinents.

This cerilficate is issued In accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accraditation Service. It provides traceability of measuremant
to SI syslem of units and/or lo unils of measuremant reallasd at the National Physlcal Laboratory or other racognlsed national metrology Inslitutes. This carlificate may

not be reproduced other than In full, excapt with the prior written approval of the issulng laboratory.




CERTIF I CATE OF CALIB RATI ON Certificate Number

K38875F
Page 2 of 2 Pages

UKAS ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY No. 0625

THE METER WAS CALIBRATED USING VOLUME AND TIME PRINCIPLE. ALL
MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO NATIONAL STANDARDS. THE RESULTS BELOW

ARE THE AVERAGE Qf THREE READINGS PER POINT.

_,:f '.,._\‘
ATMOSPHERIC PRESSURE 1021.55 mbar abs

METER PRESS(JI{E g fm 2 mbar abs

UNCERTAINTY
_ OF MEASURED FLOW RATE

Q
INSTRUMENT UNDER TEST

UNITS : LPM
2.496 /o + Instrument Resolutjon
5.002 ~, of 0.001 L/min
10.08 10. 0395’{ i J t'Resolution
20.14 20.004 \ of o.d@;__ Mhih
30.23 30.071 Mo

., @:} =74
S .

&
%,

THE ABOVE RESULTS HAVE BEEN NORMALISED FOR THE DIFF ERENCﬁ GAS
TEMPERATURE BETWEEN THE METER UNDER TEST AND THE LABORATORY MASTER.

Test Engineer END

— /
The reparted expanded uncertainty is based on standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of
npproximately 95%. The uncertainty evaluntion has been carried out in accordance with UKAS requircments.




1) IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO SOTTOPOSTO A TARATURA

Cliente Tecno Bios s.r.l.
Denominazione: Campionatore portatile
Costruttore: Zambelli s.r.l.
Modello: Digit ISO

Matricola: 1163

2) APPARECCHIATURE UTILIZZATE, CAMPIONI DI RIFERIMENTO

3) 1l campionatore personale & stato tarato mediante " utilizzo del seguente calibratore primario:

4) Degbﬁfh'?‘zggne: Gilibrator

5) ( Sensydine Inc
6)\ S i Gilibrator 2
By Mamcola T T 0811060

s'i/ s : . K27618F

“of o .02;1‘@g1'3\2017

;_=‘ 7 4
4) RISULTATIDELLA TARATURA ™"

Valore atteso Valore Scos‘ta“f_ﬁ_rgnfg “Media Errote¢”
[I/min] riscontrato [Vmin}] e, rilevato [I/min] M’a;c/ ammesso

[Umin] B [Vmin]
0,50 0,53 + 0,03
1,00 1,12 +0,12
3,00 3,03 + 0,03

5,00 5,08 +0,08 <1,00 +1,00
10,00 10,05 + 0,05
20,00 20,02 + 0,02
30,00 30,41 + 0,41

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE MISURA

[ test sono eseguiti con alimentazione e batterie (piena carica).

Benevento li, 02.02.2018

i Ty
L

/
Firma opetatore Fir a;e/s«/pé‘nsabile
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CERTIFICATE OF CALIBRATION

S UKCAS 2o
&CALIBRATION 2
0625

Labcal Ltd Date of Issue
\\__/,

Unit 265
Ampress Park QZ_II_IN_E_Z(LIZ
Lymington Certificate Number
Hampshire SO41 8JU
United Kingdom ;
Tel: +44 (0)1590 670146 K388L0F
Fax: +44 (0)1590 673313 Page 1 of 2 Pages
i e contact@labcal.co.uk
e R Web: www.labcal.co.uk Approved Signatory .
D.N. AHAD ( ) J. RIVETT /§

Cliefit” 7, :RECONMINDIJSTRIALE s
2 e Tt a AT, Y
FOR CONSORZIO SANNIO TECH

v
.,

JTA ARPIA

! B030APOLLOSA BN)
ITALY -

Address

Order No. : 284/i7 :
Equipment Tested  : BUBBLE GENE

', N A A
g

& )
«‘E e

Type / Type No. : GILIBRATOR 2"+ # X {
' v A end % ",
Equipment Serial No. : BASE 0811060, CELMJJ.M%&;H}
"*1_15,

Range / Scale :2-30LPM P (,J",»} N
, o Lt b
Resolution : See Page 2 g}g"”‘ g
et /,y"':\ KW

Manufacturer : GILTAN INSTRUMENT CORPORATI@{}?{}} .
Date Calibration Completed : 01 JUNE 2017 Mgy

e
Calibration Fluid | AIR e
Laboratory Temperature :20.0 =2.0°C
Humidity 158+ 10% RH
Reference No. : K38875F127/52

NEAWS
Certlfied by ~ . 1

The reporied expanded unceriainly is based on a slandard uncartalnty mulliplied Ly a coverage faclor k=2, providing a lavel of canfidence of approximateiy 85%. The uncerleinty
evaluation has been carried cut in accordance with UKAS requiremants.

This ceiflcate Is Issued In accordance with the laboratory accreditalion requirsments of the Unifed Kingdom Accreditation Sarvice. It provides traceability of measurement
to Sl syslem of unlts and’or lo unils of measuremant realised at the National Physical Laboratary or other recognised natlonal metrology institutes. This certificate may
not be reproducad other Ihan In full, excep! with tha prior wrilten approval of the issulng laboratory.




CERTIFICATE OF CALIBRATION)| cerificate Number

_K38875F
Page 2 of 2 Pages

UKAS ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY No. 0625

THE METER WAS CALIBRATED USING VOLUME AND TIME PRINCIPLE. ALL
MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO NATIONAL STANDARDS. THE RESULTS BELOW

ARE THE AVERAGE OF -THREE READINGS PER POINT.

ATMOSPHERIC PRES—'
METER PRESSURE

>
’,J LAY 8

Ao UNCERTAINTY
INSTRUMENT UNDER’ TESTT‘ # | OF MEASURED FLOW RATE
UNITS : LPM V' , - '
2.496 P’ 2 BQO x’q _;ffr / ﬁ' % + Instrument Resolution

5.002 7@ A M/,n; ,ofo 001 Limin

10.08 10. 039”!(\1 ) ) mOS%-}Ip stiarett
20.14 20.004 A SNy ofock Thi}
30.23 30.071 @g‘)
e
A By
«t?{? ~
3
(%)

THE ABOVE RESULTS HAVE BEEN NORMALISED FOR THE DIFFERENCESJIN GAS
TEMPERATURE BETWEEN THE METER UNDER TEST AND THE LABORATORY MASTER.

7

Test Engineer L_//M//-/w/ END

The reported expanded uncertainty is based on standavd uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing & level of confidence of
approximately 33%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with UIKAS requirements.




1) IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO SOTTOPOSTO A TARATURA

Cliente Tecno Bios s.r.l.
Denominazione: Campionatore portatile
Costruttore: Aquaria s.r.1.

Modello: Isospeed

Matricola: 136

mLIZZATE CAMPIONI DI RIFERIMENTO

tarato mediante I"utilizzo del seguente calibratore primario:

2) APPARECCHIA
3) Ilcampionatore pClS -

Termometro

4) Dcnominazipne®

5) Costruto_mg elta Ohm
6) Modello: (‘3 %307
7) Matricola: §> iﬁ-abfq%;qs
8) Certificato di tarathyufy o L‘QT 02¢o469T16
{//%m 08-07- dO(& ,.:c,
d“‘*’-u

RA DI TAR T RA'

& sott pmto 4l contmllo del suo campo di misura nei punti

. }§ pumapa di;}u 'ﬂ punlo 2,

9) Data di esecuzione:

3) DESCRIZIONE DELLA Py

11 campionatore personale oggetto del presente ra)

elencati nella tabella dei risultati, utilizzando ¥

o ", ,a
Z K
4) RISULTATIDELLA TARATURA \h{ o
Valore atteso Valore Scostah}\h I}"r‘" Aedia E E,y ole “t,, Media Exrore
ot ra
[°C] riscontrato [°C] (\: rilevato [Oé‘b"d J Max ammesso
(o} ’ . .f. oC
[ C] » '{Ag’{hd'\]
100 101 St i % R
150 151 =1 L\‘ W
200 202 ) Kéé ((/} C£100
600 601 £1 ey
800 803 +3

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE MISURA

[ test sono eseguiti con alimentazione e batterie (picna carica).

Benevento 1i, 02.02.2018

Firma ’2atore

/ Ksgd




= EVITIES

SIS o .2
AN kalgorat?_n di Centro di Taratura LAT N° 024
S utomatica e ; ;
%s?ééﬁ?&--" Strumentazione Ca//b‘rat/on Centrle : AN
Plazzale A, Cantore, 10 LLaboratorio Accreditato di AR LAT e 024
20123 MILANO - Italia Taratura
Tel. 0258101806
Fax £283249259
Internet: http://www.emitlas.lt
e-mall: las@emit.polimi.it
Pagina 1dl 3
Page 10f 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 024 0469T16
Certificate of Calibration

Il presente certificato di taratura & emesso in base

- Data di emisslone -11

Hats GLISSTS g all'accreditamento LAT N° 024 rilascialo in accorda al
_ 4 ; decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha Islituito
:Jij:r‘:er o T'?%%Tecl. Il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA
! pplafmy’, ?".i P altesta le capacita dl misura e di taratura, le
. 82030 Aé_.O"P a( N‘)‘.;g competenze metrologiche del Centro e la riferibilita
Wogurs, - et delle tarature eseguite ai camploni nazionali e
- destinataric® & -qglo-.Bios Srl !/j_.d.,,,a\ internazionali delle unita di misura del Slstema

recalver da’Selva Plana c/o Cltladeﬁ_la}ﬂell'Economla Intemazionale delle Unita (SI).
88 8 Ce Questa cerliflcato non pud essere riprodotto In moda

- richlesta \.>

Campobassa (GB) * ¢ ] '
Mg T N parziale, salvo espressa autorlzzazlone scritta da
opfiin é/gfferta £ parte del Centro.
2 a8 “h‘"‘/ ,, LT e
-05£2 Y Y
. B A

applicalion o

-In data 201 ("“m

dete ; This certificate of callbration Is Issued In compilance with the
accreditation LAT N° 024 granted according lo decrees

& i, connected with Itallan law No. 273/1991 which has
V& ¢ established the National Calibratlon System. ACCREDIA

Si riferisce 8

Referring to . ;0" dllests the callbration and measurement capabliity, the

-~ oggelto Catena Termomelrica ¥'melrological competence of the Cenlre and the traceablity of

Hem 2% "calibralloq resulls lo the national and internallonal standards
.of thé intornational System of Unlts (S1).

model Termoresistenza Pt100

» o ’ ‘ ¢ ¥
n,
- : 4 M
costruttore Delta Ohm "* ‘This_cedificale: may not be partially reproduced, excepl with
manufacturer “the prior wellen: paiission of the issuing Cenlre.
- modello HD 2307.0 RTD Thermometer ' , et ‘3
& X

- matricola 13015375 S
sorial number 13020062 ‘ o /\» '

- data di ricevimento oggetto &4{{) ¥
date of recelpt of item .

- data delle misure 2016-07-08
dafe of measurements "‘»,. : f

- registro di laboralorio 0469-16 Cﬂp
leboratory reference o 0

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati oftenuti applicando le pracedure di taratu e alla pagina seguente, dove sono
specificat! anche i camploni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibllita del Centro e i rispettivi certiflcAt’dl taratura In corso di validita. Essi si

riferiscano esclusivaments all'oggetto in taratura e seno valldi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo dlversamente specificato.
The measurement results reported in this Certificate were oblained following the calibration procedures given in the following pago, where the reference standards or
instruments are Indicated which guarantee the lraceabliity chain of the faborafory, and the related calibration certificates In the course of vallcity. are indicated as well. They

refate oniy to the callbraled item and they are valld for the time and condillons of callbration, unloss othenvise specified.

Le incertezze di misura dichiarate In questo documento sono state determinate conformemente alla Gulda ISO/IEC 98 e al documenta EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicanda fincertezza {ipo per il faltore di copertura k corrispondents ad un livello di

fiducla dl clrca 11 95 %. Normalmente tale fattare k vale 2.
The measurement uncertainties stated in lhis document have been datermined according to the ISO/EC Guido 88 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as

expanded uncertainty obtalned multiplying the standard uncertainly by the coverage factor k comesponding la a confidence level of about 95%. Normally, this faclor k Is 2.

Il Responsabile del-Centra
- Hedt Gt TECEIY
(_"""'Qg_{_efano Magni



